








Einfach
Backup für das ganze Haus,

keine zusätzliche 
Schaltanlage erforderlich

Intelligent 1

Intelligente Laststeuerung 
mit integrierter EMMA

Zuverlässig
Bypass-Modus bei 

Auftreten eines Fehlers

Nahtlos
Schnelles Umschalten 

≤ 20 ms in den 
Backup Betrieb

SMARTGUARD  SmartGuard-63A-S0

   Technische Spezifi kationen

*1 Die intelligente Energieplanungsfunktion kann zwei Jahre lang kostenlos getestet werden. Nach Ablauf der Testphase ist sie für maximal 99 € pro Standort und Jahr erhältlich.
*2 Die Summe des Ausgangsstroms des Backup-Anschlusses und des Nicht-Backup-Anschlusses darf nicht mehr als 63 A betragen.
*3 1 SG ready Wärmepumpe kann direkt angeschlossen werden. Andere können über andere Geräte angeschlossen werden.
*4  Grid On Mode: 25~30 °C, keine Leistungsreduzierung; 30~50 °C, lineare Leistungsreduzierung von 63 A bis 43 A

Grid Off  Mode: 25~40 °C, keine Leistungsreduzierung; 40~50 °C, lineare Leistungsreduzierung von 60 A auf 50 A
*5 Die unterstützte Firmware-Version der Shelly-Geräte fi nden Sie im Benutzerhandbuch.

Haftungsausschluss: Die vorstehenden Werte wurden in einem internen Labor von Huawei in einer bestimmten Umgebung gemessen. Die tatsächlichen Werte können je nach Produkt, 
Softwareversion, Einsatzbedingungen und Umgebungsfaktoren variieren.

Technische Spezifikationen SmardGuard-63A-S0

Allgemeine Daten

Abmessungen (B x H x T) 485 × 150 × 355 mm

Gewicht (ohne Montageplatte) ≤ 14 kg

Leistung

AC-Nennspannung (nominell) 220/230/240 V L/N+PE

Max. Strom (vom/zum Netz) 63 A

Max. Strom (vom/zum Wechselrichter) 60 A

Max. Strom (zur Backup-Last) 63 A

Max. Strom (an Nicht-Backup-Last) ¹ 63 A

Niederspannungstoleranz Unterstützt

Umschaltzeit ≤ 20 ms (in Seamless Mode)

Bypass-Betriebsart Manuell

Schnittstelle

Leistungsabgabe 9,5 ~ 13,2 V @ 100 mA, ≤ 3 m

LAN 10/100 Mbps, ≤ 100 m

WAN 10/100 Mbps, ≤ 100 m

WLAN AP Modus, 802.11b/g/n (2,412 GHz ~ 2,484 GHz)

RS485 9600/19200/115200 bps, ×2, ≤ 50 m

Digitaler Eingang x2, ≤ 20 m

Digitaler Ausgang x2, ≤ 20 m

Messbereich

Strombereich ≤ 63 A

Spannungsbereich 1P (L-N): 85–299 V AC

Energiegenauigkeit ± 1 %

Geräte-Management

Intelligente Energieregler bis zu 1

Intelligente Ladegeräte bis zu 2

Wärmepumpe bis zu 1 3

Shelly-Gerät bis zu 20

Umwelt

Lärmemission ≤ 29 dBA

Kühlung Natürliche Konvektion

Rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 % ~ 95 %

Max. betriebliche Einsatzhöhe 4.000 m

Schutzklasse IP55

Betriebstemperaturbereich -25 °C ~ +50 °C 4

Kompatible Geräte

Smart energy controller SUN2000-2-6KTL-L1/SUN2000-8-10K-LC0

Smart Charger SCharger 7KS/22KT-S0

Wärmepumpe SG-ready

Shelly device Shelly Plus Plug S, Shelly Plus 2PM, Shelly Pro 2PM 5
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ENERGY MANAGEMENT ASSISTANT

Energiemanagement
Management für PV, ESS,

Ladegeräte, Wärmepumpen 
und andere Geräte

Intelligent 1

Optimierung der PV- und 
ESS-Steuerung basierend 

auf Vorhersage

Einfach
Eingebautes WLAN-Modul 

für einfache Inbetriebnahme

Technische Spezifikationen EMMA-A02

Allgemeine Daten

Abmessungen (B x H x T) 108 x 100 x 65 mm

Installation DIN35 Schiene

Höhenanforderung an den Schrank ≥ 47,5 mm

Gewicht 0,5 kg

Strom Versorgung

AC-Spannung 1P2W: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz 3P3W: 346 ~ 415 V, 50/60 Hz 3P4W: 346 ~ 415 V, 50/60 Hz

Typische Leistungsaufnahme 4 W

Schnittstelle

Ausgang 9,5 ~ 13,2V 100 mA, ≤ 3 m

LAN 10/100 Mbps, ≤ 100 m

WAN 10/100 Mbps, ≤ 100 m

WLAN AP + STA, 802,11 b/g/n (2,412 GHz ~ 2,484 GHz)

RS485 9.600/19.200/115.200 bps, ×2, ≤ 50 m

Digitaler Input x 2, ≤ 20 m

Digitaler Output x 2, ≤ 20 m

Interaktion

LED LED AnzeigerAnzeiger x 3 RUN, ALM, COM

Schaltfläche RST

App Kommunikation per WLAN für die Inbetriebnahme

Messbereich

Strombereich Direktanschluss: ≤ 63 A, externer Stromwandler ¹ > 63 A

Spannungsbereich 1P (L-N): 85 ~ 299 Vac; 3P (L L): 148 ~ 520 Vac

Genauigkeit ±1 %

Geräteverwaltung

Wechselrichter bis zu 3

Smart Charger bis zu 2

Wärmepumpe bis zu 1 2

Shelly Geräte bis zu 20

Umwelt

Betriebstemperaturbereich -25 °C ~ 60 °C

Lagerungstemperaturbereich -40 °C ~ 85 °C

Rel. Luftfeuchtigkeit 5 % RH ~ 95 % RH (nicht kondensierend)

Max. Betriebshöhe 4.000 m Derating über 2.000 m

Schutzart IP2X

Kompatible Geräte

WLAN SUN2000-2-6KTL-L1, SUN2000-8-10K-LC0, SUN2000-3-10KTL-M1, 
SUN2000-12-25KTL-M5, SUN2000-12-25K-MB0

Smart Charger SCharger-7KS/22KT-S0

Wärmepumpe SG ready

Shelly Geräte Shelly Plus Plug S, Shelly Plus 2PM, Shelly Pro 2PM 3

Smart Scheduling 4 SUN2000-2-6KTL-L1, SUN2000-8-10K-LC0, SUN2000-3-10KTL-M1, SUN2000-12-25K-MB0, 
SUN5000-8/12K-MAP0, SUN5000-17/25K-MB0 + LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1

*1 Zweiter Strom sollte 50 mA betragen, Länge ≤ 30 m.
*2 1 Wärmepumpe kann direkt an EMMA-A02 angeschlossen werden. Weitere können über ein Shelly-Gerät angeschlossen werden.
*3 Die unterstützte Firmware-Version der Shelly-Geräte fi nden Sie im Benutzerhandbuch.
*4  Smart Scheduling von EMMA wird ab dem Startdatum der Testphase zwei Jahre lang kostenlos angeboten. Nach diesem Zeitraum behalten wir uns das Recht vor, für diesen 

Service Gebühren zu erheben.

EMMA-A02

   Technische Spezifi kationen

Haftungsausschluss: Die vorstehenden Werte wurden in einem internen Labor von Huawei in einer bestimmten Umgebung gemessen. Die tatsächlichen Werte können je nach Produkt, 
Softwareversion, Einsatzbedingungen und Umgebungsfaktoren variieren.

Genauigkeit
Klasse 1 – 

Messgenauigkeit
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SMART DONGLE-WLAN-FE

Einfach
Plug-and-Play, mit maximal 

10 angeschlossenen 
Geräten

Zuverlässig
IP65

Automatische 
Wiederanbindung

Smart
Wlan & Fast Ethernet (FE)

Kommunikation, Unterstützung von 
3rdParty-Monitoring-Systemen

 Smart Dongle-WLAN-FE

   Technische Spezifi kationen

Haftungsausschluss: Die vorstehenden Werte wurden in einem internen Labor von Huawei in einer bestimmten Umgebung gemessen. Die tatsächlichen Werte können je nach Produkt, 
Softwareversion, Einsatzbedingungen und Umgebungsfaktoren variieren.

*1 Das Verwaltungssystem eines Drittanbieters muss das vom Huawei Smart Dongle verwendete Kommunikationsprotokoll unterstützen.

Technische Spezifikationen SDongleA-05(AP+STA)

Allgemeine Spezifi kationen

Max. unterstützte Geräte 10

Max. unterstützte Wechselrichter 10

Verbindungsschnittstelle USB

Ethernet-Schnittstelle 10/100M Ethernet

Einrichtung Plug-and-play

Indikator LED-Anzeige

Abmessungen (B x H x T) 146 x 48 x 33 mm

Gewicht 90 g

Schutzart IP65

Leistung (typisch) 2,5 W

Arbeitsmodus AP + STA

Sicherheit
Sicherheitsprotokoll: WPA/WPA2 
Verschlüsselung: TKIP/CCMP/AES

Radio-Spezifi kation

Unterstützte Standards und Frequenzen 802.11b/g/n (2.412-2.484 GHz)

Umwelt

Umgebungstemperatur –30 °C bis +65 °C

Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit 5 % – 95 % RH

Bereich der Lagertemperatur –40 °C bis +70 °C

Max. Betriebshöhe 4.000 m

Normenkonformität (weitere auf Anfrage erhältlich)

Zertifikat SRRC, CE, RCM

Wechselrichter-Kompatibilität

Wechselrichter-Modell

SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6-L1
SUN2000-3/4/5/6/8/10-M1

SUN2000-12/15/17/20KTL-M2
SUN2000-12/15/17/20/25KTL-M5
SUN2000-30/36/40/50KTL-M3

SUN2000-100/115KTL-M2
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SMART DONGLE-4G

Einfach
Plug-and-play WLAN-AP 

für die lokale Bereitstellung3

Zuverlässig
IP65

Automatische Wiederanbindung

Smart
4G Kommunikation1

Unterstützung von 
3rdParty-Monitoring-Systemen2

 Smart Dongle-4G

   Technische Spezifi kationen

Haftungsausschluss: Die vorstehenden Werte wurden in einem internen Labor von Huawei in einer bestimmten Umgebung gemessen. Die tatsächlichen Werte können je nach Produkt, 
Softwareversion, Einsatzbedingungen und Umgebungsfaktoren variieren.

Technische Spezifikationen SDongleB-06-EU SDongleB-06-AU SDongleB-06-NH

Allgemeine Spezifi kationen

Max. unterstützte Geräte 10

Max. unterstützte Wechselrichter 10

Verbindungsschnittstelle USB

Einrichtung Plug-and-play

Indikator LED-Anzeige

Abmessungen (B x H x T) 162 x 48 x 28 mm

IP-Einstufung IP65

Leistung (typisch) 

SIM-Kartentyp Mini-SIM (15 x 25 mm)

Unterstützte Standards und
Frequenzen 4

LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28 
LTE-TDD: B38/B40/B41 

GSM: 850/900/1800/1900 MHz

LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28
LTE-TDD: B40

WCDMA: B1/B2/B5/B8
GSM: 850/900/1800/1900 MHz

LTE-FDD: B1/B3/B8/B18/B19/B26
LTE-TDD: B41

WCDMA: B1/B6/B8/B19

Wi-Fi-Betriebsmodus AP

Unterstützte Standards &
Frequenzen 802.11b/g/n (2.412 – 2.484 GHz)

Umwelt

Umgebungstemperatur –30 °C bis +65 °C

Bereich der rel. Luftfeuchtigkeit 5 % – 95 % RH

Bereich der Lagertemperatur –40 °C bis +70 °C

Max. Betriebshöhe 4.000 m

Normenkonformität (weitere auf Anfrage erhältlich)

Zertifi kat CE

Wechselrichter-Kompatibilität

Wechselrichter-Modell

SUN600-5/6KTL-L0 SUN2000-50/60KTL-M0
SUN2000-2~6KTL-L1 SUN2000-50KTL-JPM1
SUN2000-3~10KTL-M1 SUN2000-63KTL-JPM0
SUN2000-8~20KTL-M2 SUN2000-75KTL-M1
SUN2000-12~25KTL-M5 SUN2000-100KTL-M0/M1
SUN2000-20~50KTL-M3 SUN2000-100KTL-INM0
 SUN2000-100/115KTL-M2

*1  Um eine stabile Datenübertragung zu gewährleisten, empfi ehlt Huawei, einen 4G-Dongle in Gebieten mit stabilem Mobilfunksignal 
(2G-Signal ≥4 Balken, 3G/4G-Signal ≥3 Balken) zu installieren. 

*2 Das Verwaltungssystem eines Drittanbieters muss das auf dem Huawei Smart Dongle verwendete Kommunikationsprotokoll unterstützen.
*3 Wenn alle Wechselrichter WLAN-Hotspot unterstützen, wird der Hotspot des Dongle standardmäßig deaktiviert.
*4 Eine Liste der empfohlenen Netzbetreiber und Einzelheiten zu den unterstützten Frequenzen erhalten Sie von Ihrem örtlichen Händler.
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SMART POWER SENSOR

Einfach und leicht
LCD-Display, Einfaches Einstellen 

und Überprüfen

Energieeffi  zienz
Gesamtleistungsaufnahme ≤ 1,5 W

Genauigkeit
Klasse 1 – 

Messgenauigkeit

 Smart Power Sensor

   Technische Spezifi kationen

Haftungsausschluss: Die vorstehenden Werte wurden in einem internen Labor von Huawei in einer bestimmten Umgebung gemessen. Die tatsächlichen Werte können je nach Produkt, 
Softwareversion, Einsatzbedingungen und Umgebungsfaktoren variieren.

Technische Spezifi kationen DDSU666-H DTSU666-H

Allgemeine Spezifi kationen

Abmessungen (H x B x T) 100 x 36 x 65,5 mm 100 x 72 x 65,5 mm

Montageart DIN35-Schiene

Gewicht (einschließlich Kabel) 1,2 kg 1,5 kg

Stromversorgung

Typ des Stromnetzes 1P2W 3P3W/3P4W

Eingangsspannung (Phasenspannung) 176 V AC – 288 V AC

Stromverbrauch ≤ 0.8 W ≤ 1 W

Messbereich

Netzspannung / 304 V AC–499 V AC

Phasenspannung 176 V AC – 288 V AC

Aktuell 0 – 100 A

Messgenauigkeit

Strom/Spannung ±0,5 %

Strom/Energie ±1 %

Frequenz ±0.01 Hz

Kommunikation

Schnittstelle RS485

Baudrate 9.600 bps

Kommunikationsprotokoll Modbus-RTU

Umwelt

Umgebungstemperatur –25 °C bis +60 °C

Bereich der Lagertemperatur –40 °C bis +70 °C

Feuchtigkeit im Betrieb 5 % RH – 95 % RH (nicht kondensierend)

Andere

Zubehör

RS485 Kabel (10 m)

1 Stromwandler 100 A / 40 mA
(5 m)

3 Stromwandler 100 A / 40 mA
(5 m)

49 50FusionSolar Residential Smart PV-LösungFusionSolar Residential Smart PV-Lösung



FUSIONSOLAR SMART PV MANAGEMENT SYSTEM

 Eine App für alle Produkte 
  Automatische Erkennung von 
lokalen Komponenten

  Modul Auto-Mapping innerhalb 
von 5 Sekunden

Bessere Erfahrung

  KPI-Dashboard und zentralisierte 
Verwaltung mehrerer Anlagen

 Überwachung auf Modulebene
  Berichtsabonnement und Alarm-
Push in Echtzeit

Energie-Visualisierung

  Standort-, Personal- und Statusverwaltung 
auf einem Bildschirm

 Ein-Klick-Ticketversand & Website Navigation 
  Online-Diagnose der intelligenten I-U-Kurve 
in 15 Minuten für eine 100-MW-Anlage

Intelligentes O&M

Kategorie Funktion Web App

Homepage
PV-Anlagen Liste

Anlage hinzufügen

Verwaltung von Berichten

Werksbericht

Wechselrichter-Bericht

Batterie-Bericht

Geräte-Management

Geräte-Details

Fernparametrierung

Remote Optimizer Suche

Intelligentes O&M

Status in Echtzeit

Alarm-Management

Aufgabenverwaltung

Intelligente IV-Kurven-Diagnose

KPI-Dashboard KPI-Dashboard

Homepage der Einzelanlage

Energiefl uss

Energiemanagement

Layout der Anlage

Kiosk-Modus

Systemeinstellung
Betriebsführung

Management des Unternehmens

Demo Demo Seite

FusionSolar Smart PV Management System
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SERVICE
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Vor-Ort-Service
Die Remote-Fehlerbehebung wird online in mehreren Sprachen von 
erfahrenen und engagierten Technikern angeboten.

Wir bieten die Unterstützung mittels Online-Diensten rund um die Uhr 
in mehreren Sprachen an.

Hotlineservice

UNTERSTÜTZUNG DURCH 
DEN KUNDENDIENST
Die globalen Servicezentren von FusionSolar decken mehr als 170 Länder ab 
und versorgen 1/3 der Weltbevölkerung

  Globale Zentren für 
technischen Support

  Globale Zentren für den 
Ersatzteilbetrieb

  Schulungszentren

Kanada

Mexiko

Brasilien

Rumänien

Ägypten
Indien

China

Malaysia

Ungarn

Garantieservice

Technischer PV Service
EU-Hotline: 00 800 3366 6666
E-Mail: eu_inverter_support@huawei.com

Reparaturservice
Es werden verschiedene Wartungsdienste angeboten. Die Kunden können 
den erweiterten Service auf der Grundlage des Servicezeitraums wählen.

Schulungsservice
Für Reseller und Partner werden technische Schulungen zu Smart PV-
Lösungen und -Produkten angeboten, einschließlich praktischer Übungen.

Ersatzteilservice
Unser Ersatzteilservice erstreckt sich über den gesamten Globus, und wir 
verfügen über lokale Ersatzteillager, um Ihnen zeitnahen und präzisen 
Ersatzteil-Support und -Service zu bieten.

Während der Garantiezeit erhalten Sie eine kostenlose Fernunterstützung 
und unseren Ersatzteilservice.

Technische 
Fachingenieure

600+ 24/7
Support

14+
Sprachen
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FUSIONSOLAR WEBSITE FUSIONSOLAR COMMUNITY

Community
Wissenserwerb, Zertifi zierung, 
Kommunikation und Prämiencenter

https://solar.huawei.com/de
Weiterführende Informationen fi nden Sie unter Werden Sie Teil der Community unter

https://fusionsolar-community.de

Haben Sie Fragen? 
Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Unterstützung

Der Online-Kundendienst von Digital 
Power ist jetzt verfügbar. Sie können ihn 
im Pop-up-Fenster auf der Website oder in 
der FusionSolar-App finden und jederzeit 
und überall Hilfe erhalten.

Sie können Ihre Fragen auch im 
Online-Forum stellen und mit anderen 
Installateuren diskutieren.

Offi  zielle Website
Bereitstellung von Informationen zu 
Lösungen, Produkten, Dienstleistungen 
und Neuigkeiten.

Online Service Installateur-Foren
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FUSIONSOLAR SOCIAL MEDIA KANÄLE 
UND VERTRIEBSPARTNER

Let's connect! Folgen Sie uns bei Social Media 
und halten Sie sich auf dem Laufenden

Hier fi nden Sie einfach & schnell 
Vertriebspartner für die 
FusionSolar Produkte von Huawei
https://solar.huawei.com/de/partners/map?type=distributor

Regelmäßig neue Videos 
zur Marke, den Produkten 
und Ihren Fragen mit dem 
Format „Schnell erklärt“.

@HuaweiFusionSolarDeutschland

Huawei FusionSolar Deutschland

Aktuelle News und 
Trends, Informationen 
zu Veranstaltungen 
und Webinaren.
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REFERENZEN
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REFERENZEN

Residential PV-System in 
Villa Argentino, Italien
Leistung: 6 kWp

SUN2000-6KTL-M1
LUNA2000-10-S0

System-Konfi guration

Scannen Sie den Code, 
um mehr zu erfahren

PV+ESS Szenario

REFERENZEN

Residential PV-System in 
Meerbusch, Deutschland
Leistung: 7,07 kWp

SUN2000-8KTL-MAP0
LUNA2000-14-S1
SUN2000-450W-P
EMMA-A02

Scannen Sie den Code, 
um mehr zu erfahren

PV+ESS Szenario

Residential PV-System in 
Gnesta, Schweden
Leistung: 5 MWp

SUN2000-450W-P2/600W-P
SUN2000-10KTL-M1
LUNA2000-5/10/15-S0
SCharger-22KT-S0

PV+ESS Szenario PV+ESS Szenario

Residential PV-System in 
Xanten, Deutschland
Leistung: 11 kWp

SUN2000-5KTL-M1
SUN2000-6KTL-M1
LUNA2000-10-S0 Scannen Sie den Code, 

um mehr zu erfahren
Scannen Sie den Code, 
um mehr zu erfahren

System-Konfi guration System-Konfi guration

System-Konfi guration
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