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Über Huawei

Huawei ist ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) Infrastruktur und 

intelligenten Geräten. Mit integrierten Lösungen in vier Schlüsselbereichen – Telekommunikationsnetze, IT, intelligente 

Geräte und Cloud-Dienste – engagieren wir uns dafür, die Digitalisierung für jeden Menschen, jedes Haus und jede Organi-

sation zu ermöglichen, um eine vollständig vernetzte, intelligente Welt zu schaff en. Das End-to-End-Portfolio an Produkten, 

Lösungen und Dienstleistungen von Huawei ist sowohl wettbewerbsfähig als auch sicher. Durch die off ene Zusammenarbeit 

mit Ökosystemen von Vertriebs- und Servicepartnern schaff en wir dauerhafte Werte für unsere Kunden und arbeiten daran, 

Menschen zu befähigen, das Leben zu Hause zu bereichern und Innovationen in Unternehmen jeder Art und Größe zu 

inspirieren. Bei Huawei konzentriert sich die Innovation auf die Bedürfnisse der Kunden. Wir investieren stark in die Grund-

lagenforschung und konzentrieren uns auf technologische Durchbrüche, die die Welt voranbringen.
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LUNA2000-1.0MWH-1H1
Smart String ESS

1. Die Menge der HLKs hängt von der C-Rate und dem Anwendungsszenario ab

Mehr Energie Mehr EnergieSicher & Zuverlässig Sicher & ZuverlässigEinfache Betriebsführung 
(O&M)

Einfache Betriebsführung 
(O&M)

Optimale Investition Optimale Investition

Baureihe LUNA2000-2.0MWH
Smart String ESS

Batterie-Container

Modell LUNA2000-
2.0MWH-1H0

LUNA2000-
2.0MWH-1H1

LUNA2000-
2.0MWH-2H1

DC-Nennspannung 1.200 V 1.250 V 1.250 V

DC Max. Spannung 1.500 V 1.500 V 1.500 V

Nennkapzität 2.064 kWh 2.032 kWh 2.032 kWh
Lade- und Entladerate ≤ 1 C ≤ 1 C ≤ 0.5 C

Nennleistung 2.064 kW 2.032 kW 1.016 kW
Abmessungen (L x H x T) 6,058 x 2,896 x 2,438 mm 6,058 x 2,896 x 2,438 mm 6,058 x 2,896 x 2,438 mm

Gewicht ≤ 30 t ≤ 30 t ≤ 30 t
Betriebstemperatur -30 °C ~ 55 °C -30 °C ~ 55 °C -30 °C ~ 55 °C

Lagertemperaturbereich -40 °C ~ 60 °C -40 °C ~ 60 °C -40 °C ~ 60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 0 ~ 100 % 
(nicht kondensierend)

0 ~ 100 % 
(nicht kondensierend)

0 ~ 100 % 
(nicht kondensierend)

Max. Betriebshöhe 4.000 m 4.000 m 4.000 m
Kühlungsart Intelligente Luftkühlung Intelligente Luftkühlung Intelligente Luftkühlung

Konfiguration der HLK 8 HLKs1 8 oder 6 HLKs1 6 oder 4 HLKs1

Feuerlöschmittel FM-200 FM-200 / Novec 1230™ FM-200 / Novec 1230™
Kommunikationsschnittstelle Ethernet/SFP Ethernet/SFP Ethernet/SFP

Kommunikationsprotokoll Modbus TCP/IEC 104 Modbus TCP/IEC 104 Modbus TCP/IEC 104
IP-Schutzart IP55 IP55 IP55

Korrosionsschutzklasse C5-Mittel C5-Mittel C5-Mittel
Schwarzstartfähigkeit – Optional Optional

Normenkonformität (weitere auf Anfrage erhältlich)

Zertifikate RoHS, IEC62477-1, IEC62040-1, IEC61000-6-2, EN55011, UL9540A, IEC62619, UN3536, etc.

Batterie-Container

Modell LUNA2000-1.0MWH-1H1

DC-Nennspannung 1.250 V

DC Max. Spannung 1.500 V

Nennkapzität 1.016 kWh
Nennleistung 1.016 kW

Abmessungen (L x H x T) 6,058 x 2,896 x 2,438 mm
Gewicht ≤ 20 t

Betriebstemperatur -30 °C ~ 55 °C
Lagertemperaturbereich -40 °C ~ 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 0 ~ 100 % (nicht kondensierend)

Max. Betriebshöhe 4.000 m
Kühlungsart Intelligente Luftkühlung

Konfiguration der HLK 3 HLKs
Feuerlöschmittel FM-200/Novec 1230™

Kommunikationsschnittstelle Ethernet/SFP
Kommunikationsprotokoll Modbus TCP/IEC 104

IP-Schutzart IP55
Korrosionsschutzklasse C5-Mittel
Schwarzstartfähigkeit Ja

Normenkonformität (weitere auf Anfrage erhältlich)

Zertifikate RoHS, IEC62477-1, IEC62040-1, IEC61000-6-2, EN55011, UL9540A, , IEC62619, UN3536, etc.
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Batterie-Pack & Smart Rack Controller
Smart String ESS

Batterie-Pack & Smart Rack Controller
Smart String ESS

Batterie-Pack

Allgemein

BESS-Modell LUNA2000-2.0MWH-1H0 LUNA2000-2.0MWH-1H1/2H1
LUNA2000-1.0MWH-1H1

Zelltechnologie LFP LFP

Pack-Konfiguration 16S 1P 18S 1P

Nennspannung 51,2 V 57,6 V

Nennkapzität 320 Ah/16,38 kWh 280 Ah/16,13 kWh

Gewicht ≤ 140 kg ≤ 140 kg

Abmessungen (B x H x T) 442 x 307 x 660 mm 442 x 307 x 660 mm

Smart Rack Controller

Batterie-Seite

Nennspannung 1,209.6 V

Betriebsspannungsbereich 40 V ~ 1.400 V

Nennleistung Spannungsbereich 1.075 V ~ 1.320 V

Min. Start Spannung 350 V

Bus-Seite

Max. DC-Spannung 1.500 V

Nennspannung 1.250 V

Nennstrom 275,2 A

Nennleistung 344.000 W

Allgemein

Abmessungen (B x H x T) 600 x 270 x 820 mm

Gewicht ≤ 90 kg

Kühlungsart Intelligente Luftkühlung

IP-Schutzart IP66
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Baureihe LUNA2000-200KTL
Smart PCS

IP-Schutzart 66Modularer AufbauMax. Wirkungsgrad 99 %

DC und AC 
Überspannungsableiter

Ethernet-
Schnittstelle

Smart Grid 
Algorithmus

Baureihe LUNA2000-200KTL
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Technische Spezifikationen LUNA2000-200KTL-H0 LUNA2000-200KTL-H1

Wirkungsgrad
Max. Wirkungsgrad 99,0 %

DC-Seite
DC-Nennspannung 1.180 V
Max. DC-Spannung 1.500 V
DC-Betriebsspannungsbereich 1.180 V ~ 1.500 V
Max. DC Strom 207,6 A
Max. Anzahl der Eingänge 1

AC-Seite
AC-Nennwirkleistung 200.000 W @40 °C
AC-Nennspannung 800 V
Netzfrequenz 50 Hz/60 Hz
Max. AC-Strom 173,2 A
Einstellbarer Leistungsfaktor -1 ... +1
Klirrfaktor (THD) THDi < 1 % (Nennwert)
Schwarzstartfähigkeit – ja

Schutz
AC-Überstromschutz Ja
DC-Verpolungsschutz Ja
Isolationsüberwachung Ja
Fehlerstromüberwachung Ja
DC-Überspannungsableiter1 Typ II
AC-Überspannungsableiter1 Typ II

Kommunikation
Anzeige LED-Anzeige; Integriertes WLAN + FusionSolar App
USB Ja
Ethernet Ja

Allgemeine Daten
Abmessungen (B x H x T) 875 x 820 x 365 mm
Gewicht < 99 kg
Betriebstemperaturbereich -25 °C ~ 60 °C
Kühlungsart Smart Air Cooling
Max. Betriebshöhe ohne Derating 4.000 m
Relative Luftfeuchtigkeit 0 ~ 100 % (nicht kondensierend)
DC-Anschluss Kabelschuhe auf Anschlussbolzen
AC-Anschluss Kabelschuhe auf Anschlussbolzen
IP-Schutzart IP66
Korrosionsschutzklasse C5-Mittel
Topologie Transformatorlos

Normenkonformität (weitere auf Anfrage erhältlich)
Zertifikate RoHS, IEC 62477-1, IEC 61000-6-2, IEC 61683, VDE 4120, EN 50549, etc.

Baureihe LUNA2000-200KTL
Technische Spezifi kationen
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NS Verteilung Mittelspannungschaltanlage
• Schematische Darstellung als Referenz
• JUPITER-3000K-H1 ist ein Doppelwicklungs-Transformator
• JUPITER-9000K-H1/JUPITER-6000K-H1 

ist ein Dreiwicklungstransformator

Transformator

Schematisches Diagramm

Robustes Design für raue Umgebungen
Optimale Kühlung für hohe Verfügbarkeit und 

einfache Wartung und Instandhaltung
Umfassende Tests von den Komponenten über das Gerät bis zur Lösung

Echtzeitüberwachung vom Transformator, 
der NS-Verteilung und der Mittelspannungschaltanlage

Strom- und Spannungswandler für die 
NS-Leistungsmessung mit 0,2 % Genauigkeit 
Fernsteuerbare NS- und MS-Leistungsschalter

Vorgefertigt und vorgetestet, keine interne 
Verkabelung vor Ort notwendig 

Kompaktes 20' HC Containerdesign für einfachen Transport

ZuverlässigSmart

Einfach Effi  zient
Hocheffi  zienztransformator für höhere Erträge
Niedriger Eigenverbrauch für höhere Erträge

JUPITER-9000K-H0 / STS-6000K/3000K-H1
Smarte Trafostation

JUPITER-9000K-H0 / STS 6000K/3000K-H1
Technische Spezifi kationen

Technische Spezifikationen JUPITER-9000K-H0 STS-6000K-H1 STS-3000K-H1

Eingang
Verfügbare Wechselrichter/PCS LUNA2000-200KTL

Max. NS AC-Eingänge 44 34 17

AC-Leistung 9.000 kVA @40 °C1 6.800 kVA @40 °C1 3.400 kVA @40 °C1

Nenneingangsspannung 800 V

LV-Panel-Trennung Form 2b

NS Hauptleistungsschalter ACB (4.000 A, 2 x 1 Stück) ACB (2.900 A, 2 x 1 Stück) ACB (2.900 A, 1 Stück)

NS Leistungsschalter für LUNA MCCB (250 A, 2 x 22 Stück) MCCB (250 A, 2 x 17 Stück) MCCB (250 A, 17 Stück)

Ausgang
Nennausgangsspannung 10~35 kV2

Netzfrequenz 50 Hz / 60 Hz

Transformator Ausführung Ölgefüllt mit Ausdehnungsgefäß

Transformator Kühlart ONAN

Transformator Anzapfungen ± 2 x 2,5 %

Transformatorenöl Mineralöl (PCB-frei)

Transformator Schaltgruppe Dy11-y11 Dy11

Transformator-Verluste Tier 1 oder Tier 2 In Übereinstimmung mit EN 50588-1

MS Schaltanlage SF6 Gas-isoliert

Trafoschutzgerät MS Vakuum- Leistungsschalter

MS Ein- und Ausgangsschaltfeltder 1 oder 2 Lasttrenner

Eigenbedarfstrafo Trocken-Transformator, 
5 kVA, einphasig, li0 Trocken-Transformator, 5 kVA, dreiphasig, Dyn11

Ausgangsspannung des Eigenbedarfstrafos 230 / 127 Vac 400 / 230 Vac oder 220 / 127 Vac

Schutz
Transformator Schutz- und Überwachungsgeräte Ölniveau, Öltemperatur, Öldruck und Buchholzrelais

Schutzart von MV- und LV-Räumen IP54

Störlichtbogenqualifi kation der MS Schaltanlage IAC A 20 kA 1s

MS Schutzrelais    50/51, 50N/51N

Überspannungsableiter für den MS Leistungsschalter Typ I+II

Korrosionsschutzklasse C5-Mittel

Merkmal
2 kVA USV Optional3

MV-Überspannungsableiter für Transformatoren Optional3

Allgemein
Abmessungen (L x H x T) 6.058 x 2.896 x 2.438 mm (20' HC ISO Container)

Gewicht < 28 t < 22 t < 15 t

Betriebstemperaturbereich -25 °C ~ 60 °C4

Relative Luftfeuchtigkeit 0 % ~ 95 % (nicht kondensierend)

Max. Betriebshöhe 1.000 m5

MV-LV AC-Anschlüsse Vorverkabelt und vorgetestet, keine interne Verkabelung vor Ort

LV & MV Raumkühlung Smart Cooling über Luft/Luft-Wärmetauscher für höhere Verfügbarkeit

Kommunikation Modbus TCP, vorkonfiguriert 
mit SmartACU2000D Modbus RTU, vorkonfiguriert mit SmartACU2000D

Normenkonformität (weitere auf Anfrage erhältlich)

Zertifikate IEC 62271-202, EN 50588-1, IEC 60076, IEC 62271-200, IEC 61439-1
1. Weitere Details zur der AC Leistung der STS fi nden Sie in der Derating- Kurve.
2. Nennausgangsspannung von 10 kV bis 35 kV, weitere Spannungen auf Nachfrage verfügbar.
3. Gegen Aufpreis, weitere Optionen auf Anfrage.
4. Bei Umgebungstemperaturen ≥55°C muss eine Überdachung durch den Kunden bereit gestellt werden.
5. Für höhere Betriebshöhen wenden Sie sich bitte an Huawei.



DTS-200K-D0
Eigenbedarfstrafo

DCBOX-9/5-H0
DC LV Panel

Eingang
Nennleistung 210 kVA@ 400 Vac/4 kVA@ 110 Vac
Nenneingangsspannung 800 Vac
Max. Eingangsstrom bei Nennspannung 151,6 A
Nennausgangsspannung 400 V (3P)/110 V (1P)
Netzfrequenz 50/60 Hz
Trafo Ausführung Dry Type
Transformator Kühlart AF
Transformator Schaltgruppe Dyn11yn11
Transformator Anzapfungen ± 2 x 2,5 %
Wicklungsmaterial Al
Isolierstoffklasse des Transformators H
Transformator-Impedanz (bei 45°C) 4 % (±10 %) @50 Hz/4,8 % (±10 %) @60 Hz
Leerlaufverlust des Transformators ≤ 500 W (+15 %)
Transformator-Lastverlust ≤ 3.044 W (+15 %)

Verkabelung
Anzahl der Ausgänge Fünf Leistungsschalter,, die jeweils an zwei Ausgänge angeschlossen sind
Verkabelungsart Kabeldurchführung im Boden

Schutz
Schutzart IP55

NS ÜSA Type II

Trafoschutz Temperaturschutz für Transformatoren

Umgebung
Betriebstemperaturbereich -30°C ~ 55°C
Rel. Luftfeuchtigkeit 0 % ~ 95 % (nicht kondensierend)
Max. Betriebshöhe 4.000 m

Allgemein
Abmessungen (B x H x T) 900 x 2.100 x 1.200 mm
Gewicht < 1,3 t
Kommunikationsmodus Potentialfreie Kontakte
Kühlungsart Intelligente Kühlung ohne Air-across für höhere Verfügbarkeit

Normenkonformität (weitere auf Anfrage erhältlich)
Zertifikate IEC 60076, IEC 61439
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DC-Kennwerte
Max. Eingangsspannung 1.500 V

DC-Nennspannung 1.200 V

Max. DC-Strom – Batterieseite pro Eingang 321 A

Max. DC-Strom – PCS-Seite pro Eingang 193 A

Anzahl von DC-Leistungsschaltern 14

Max. Anzahl Eingänge – Batterseite 9

Max. Anzahl Eingänge – PCS-Seite 5

Max. Umwandlungskapazität 5 x 193 A

Schutz
DC-Überstromschutz Ja

Umgebung
Betriebstemperaturbereich -30°C ~ 60°C

Relative Luftfeuchtigkeit 0 ~ 100 % (nicht kondensierend)

Max. Betriebshöhe 4.000 m

Allgemein
Kabeleingänge Oberseitig für PCS & Unterseititig zur Batterie

Abmessungen (B x H x T) 2.040 x 1.415 x 975 mm

Gewicht (ohne Smart PCS) ≤ 750 kg

DC-Anschluss / AC-Anschluss Kabelschuhe auf Anschlussbolzen

Schutzart IP55

Installationsart Bodenmontage



SmartACU2000D
Smart Array Controller

SmartLogger3000B

One-Click Inbetriebnahme
Patentiertes Anti-PID-Modul

Hohe Zuverlässigkeit 
für industrielle Anwendungen

Smart ZuverlässigEinfach
SmartPID2000 und 

Smartlogger3000B vorinstalliert 
mit mehreren Schnittstellen

Mit SmartPID2000 Modul Ohne SmartPID2000 Modul

Anschluss von bis zu 
24 ESS und 44 PCS,

Inbetriebnahme mit einem Klick

Verbesserte Sicherheit
durch Lightning Protection Modul

Smart ZuverlässigEinfach
Inbetriebnahme-Assistent für 

Parameterkonfi guration und Verbindung 
zu den Wechselrichtern

Technische Spezifikationen SmartLogger3000B SmartLogger3000B
mit SmartModule1000A

Geräteverwaltung
Max. Anzahl der verwaltbaren Geräte 200
Max. Verwaltbare Smart PCS/String ESS1 44/22

Kommunikationsschnittstelle
WAN WAN x 1, 10/100/1.000 Mbps
LAN LAN x 1, 10/100/1.000 Mbps LAN x 3, 10/100/1.000 Mbps
Optisches Ethernet SFP x 2, 100/1.000 Mbps
MBUS MBUS x 1, 115.2 kbps, kompatibel mit PLC

RS485 COM x 3, 1.200/2.400/4.800/9.600/
19.200/115.200 bps

COM x 6, 1.200/2.400/4.800/9.600/
19.200/115.200 bps

Digitaler/Analoger Eingang/Ausgang DI x 4, DO x 2, AI x 4 DI x 8, DO x 2, AI x 7
PT100/PT1000 0 2
Aktiver DO 12 V, 100 mA (Verbindung mit Relais, Sensor)

Kommunikationsprotokoll
Ethernet Modbus-TCP, IEC 60870-5-104
RS485 Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (Standard), DL/T645

Interaktion
LED LED Anzeige x 3 LED Anzeige x 5
WEB Integrierter Web-Server
USB USB 2.0 x 1
APP Kommunikation über WLAN für die Inbetriebnahme

Umwelt
Betriebstemperaturbereich -40 °C ~ 60 °C
Lagerungstemperaturbereich -40 °C ~ 70 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit 5 % ~ 95 % (nicht kondensierend)
Max. Betriebshöhe 4.000 m

Spannungsversorgung
AC-Spannungsversorgung AC-Eingang: 100 V ~ 240 V, 50 Hz/60 Hz; DC-Ausgang: 12 V, 2 A
DC-Stromversorgung 24 V, 0,8 A
Leistungsaufnahme typisch 9 W, max. 15 W typisch 10 W, max. 18 W

Allgemeine Daten
Abmessungen (B x H x T, ohne Befestigungsösen) 225 x 160 x 44 mm 350 x 160 x 44 mm
Gewicht 2 kg 3 kg
Schutzgrad IP20
Installationsoptionen Wandmontage, DIN-Schienenmontage, Tischmontage

Technische 
Spezifikationen SmartACU2000D-D-08 SmartACU2000D-D-09 SmartACU2000D-D-10 SmartACU2000D-D-11

Konfiguration
SmartLogger SmartLogger3000B x 1

SmartModule1000A Optional Standard
RS485 COM x 6, 1.200/2.400/4.800/9.600/19.200/115.200 bps

Anzahl MBUS Module¹ 1 1 2 2
Anzahl SmartPID2000 Module 0 1 2 2

Switch mit 4*SFP und 
8*100/1.000 Mbps 1 Stk. Optional Standard  2 Stk.

Umgebung
Betriebstemperaturbereich –40°C bis 60°C

Rel. Luftfeuchtigkeit 4 % bis 100 % (nicht kondensierend)

Max. Betriebshöhe 4.000 m

Spannungsversorgung
AC- Engangsspannung für den 

Steurschrank 100 V ~ 240 V, L/N (L) + PE

AC-Eingangsspannung für MBUS 380 V ~ 800 V, 3Ph
AC-Eingangsspannung für PID 380 V ~ 800 V, 3Ph + FE (Funktionserdung)

Netzfrequenz 50/60 Hz
DC-Stomversorgung Standard: 12 V DC

Allgemeine Daten
Kabeleingänge Ein- und Ausgänge an der Unterseite

Bedienung von Vorne
Abmessungen (B x H x T) 640 x 770 x 365 mm 880 x 770 x 369 mm

Gewicht 33 kg 54 kg 64 kg 66 kg
Schutzart IP65

Installation Wandmontage, Gestellmontage, Mastmontage

SOLAR.HUAWEI.COM/DESOLAR.HUAWEI.COM/DE

1. Kompatibel mit dem Kommunikationsmodus von PLC (Power Line Communication).
1. Ein Smartlogger unterstützt max. verwaltbare Geräte für entweder Smart PV Controller oder Smart String ESS in einem Leistungsblock.
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SmartPID2000-Modul
Smart Array Controller

Kommunikationsschema

Das SmartPID2000-Modul wird im 
SmartACU2000D-Schrank installiert und 
überwacht kontienuirlich den Isolations-
widerstand vom AC- und DC-Netz. 
(Optional über Smart IMD licence)

Datenauslesung und Software-Upgrade 
über USB oder das integrierte Web

Schutzart IP65, kontienuirliche Schutz 
der Module auch bei Tag

Anmerkung:
1 - Das SmartPID-Modul kann nur in IT-Netz eingesetzt werden.
2 - Das SmartPID-Modul funktioniert nur in Kombination mit einem Huawei SmartLogger.

Smart

Sicher & Zuverlässig

EMS / SCADASmart PV 
Management 
System

Strom-/Spannungswandler 
(empfehlen)

Stromnetz

Leistungsmessung 
(alternativ)

Ethernet-Switch 
(≤15 Arrays/Ring)

…
Smart String ESS

Smart PCS

…

SmartACU

ESS Arrays

SmartACU

ESS Arrays

…

Lichtwellenleiter-Ringnetz

Ethernet 
Switch

Smarte TrafostationSmarte Trafostation

SPPC

Smart PCS

Smart String ESS

…

Smarte Trafostation Smarte Trafostation
FE/RS485

FE

FE

FE/RS485

FE

FE

…

Leitstand

RTU

SOLAR.HUAWEI.COM/DESOLAR.HUAWEI.COM/DE

Smart String ESS

SmartPID2000 Funktionsdiagramm

SmartACU2000D

FE

Transformator

Smart PCS SmartPID2000

Funktionale Erde

SmartLogger

A / B / C

Smart PCS

FE

Smart String ESS
Erdungssammelschiene 
in der Trafostation



Smartes PV Management System Smartes PV-Anlagen-Management-System
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• Einheitliche Verwaltung von
Kraftwerken

• 3D-Ansicht des ESS

Schnell Aufbau von 
3D-Ansichten von ESSNutzerfreundlich

Nutzerfreundlich

SicherEffi  zient

Effi  zient

Verfeinert

Verfeinert

• Smart ESS Frühwarnung vor 
dem thermischem Durchgehen,

Minimierung des Risikos

• Klassifi zierung von 
Alarmen und 

Handlungsempfehlung
• Meldungen über den 

Kraftwerkstatus in der APP

Schnelles Auffi  nden von 
abnormalen Strings Fehler-

meldungen per E-Mail• Verwaltung auf meheren 
Ebenen, von dem Kraftwerk bis zu 

den Strings/Batteriezellen

Verwaltung auf meheren Ebenen, 
von dem Kraftwerk bis zu den 

Strings/Batteriezellen

1 - Kompatibel mit dem Kommunikationsmodus von PLC (Power Line Communication). 1 - Kompatibel mit dem Kommunikationsmodus von PLC (Power Line Communication).

SmartACU

EMI

Browser

Smart PCSSmart String ESS

SmartACU

APP Smartes PVMS

Ethernet

Internet

RS485 oder MBUS¹

Smart PV Controller

Netzwerk

Network
Ethernet

Internet

RS485 or MBUS ¹

Web

Email

Internet

SmartACU

EMI Smart PCSSmart String ESS

SmartACU

Smart PV Controller

Smartes PVMS



3D-Ansicht von BESS  
Leichtere und schnellere Fehlersuche

3D-Ansicht von BESS  
Leichtere und schnellere Fehlersuche

Unterstützt 10.000  
gleichwertige Geräte

Unterstützt 30.000  
gleichwertige Geräte

Vorinstallation der Software,  
wodurch die Installationszeit  

um 70 % reduziert wird

Vorinstallation der Software,  
wodurch die Installationszeit  

um 70 % reduziert wird

Smart PVMS Server Standard Version Smart PVMS Server Premium Version

FusionServer Pro 2288X V5 H22X-05

Max. unterstützte Geräte 10.000 gleichwertige Geräte

Formfaktor 2U-Rack-Server

Prozessoren 2 * Intel Xeon Silver 4208 (2,1 GHz/8-Kern/11 MB)

Speicher 2 * 32 GB DDR4 RDIMM, ECC

Interner Speicher 2 * 1,2 TB, SAS 2,5" HDD, 10.000 RPM

Betriebssytem Euler OS

Datenbank Gauß DB

RAID-Unterstützung RAID 1

Netzwerkanschlüsse 2 PCIe NICs, die jeweils 4 elektrische GE-Ports unterstützen

Stromversorgungseinheiten 2 hot-swap-fähige Netzteile, 1+1 Redundanz

Stromversorgung Eingang: 100-240 VAC/11~5.5 A; 240 VDC/5 A

Lüfter-Module 4 hot-swap-fähige, gegenläufige Lüftermodule, N+1-Redundanz

Betriebstemperatur 5°C ~ 40°C

Abmessungen (H x B x T) 86,1 x 447 x 748 mm

Gewicht 29 kg

Normenkonformität
RoHS, CE, UL, FCC, CCC, etc.

FusionServer Pro 2288X V5

Max. unterstützte Geräte 30.000 gleichwertige Geräte

Formfaktor 2U-Rack-Server

Prozessoren 2 * Intel Xeon Gold 5218(2,3 GHz / 16-Core / 22 MB)

Speicher 4 * 32 GB DDR4 RDIMM, ECC

Interner Speicher 2 * 1,2 TB + 8 * 1,8 TB, SAS 2,5" HDD, 10.000 RPM

Betriebssytem Euler OS

Datenbank Gauß-DB

RAID-Unterstützung RAID 1, RAID 10

Netzwerkanschlüsse 2 PCIe NICs, die jeweils 4 elektrische GE-Ports unterstützen

Stromversorgungseinheiten 2 hot-swap-fähige PSUs, 1+1 Redundanz

Stromversorgung Eingang: 100–240 VAC/11~5,5 A; 240 VDC/5 A

Lüfter-Module 4 hot-swap-fähige, gegenläufige Lüftermodule, N+1-Redundanz

Betriebstemperatur 5°C ~ 40°C

Abmessungen (H x B x T) 86,1 x 447 x 748 mm

Gewicht 30 kg

Normenkonformität
 RoHS, CE, UL, FCC, CCC, etc.
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400 MW PV + 1,3 GWh BESS
Weltweit größtes Microgrid in Saudi-Arabien

Lösungskonfiguration
• 1890 x SUN2000-200KTL-H2
• 1318 x LUNA2000-200KTL-H1
• 605 x LUNA2000-2.0MWH-4H1
• 2 x LUNA2000-1.0MWH-1H1
• 30 x JUPITER-9000K-H0, 6 x STS-3000K-H1

0,7 MW PV + 1MWh BESS
Grüne Stromversorgung für Unternehmen 
und Katastrophenschutz

Lösungskonfiguration
• 5 x SUN2000-125KTL-JPH0
• 1 x LUNA2000-1.0MWH-1H1
• 3 x LUNA2000-100KTL-NHH1

COD: Dez. 2022 
(Phase I)
Standort: 
Saudi-Arabien

COD: Dez, 2022
Standort: Japan

100 MW/200 MWh

Lösungskonfiguration
• 100 x LUNA2000-2.0MWH-2H1
• 500 x LUNA2000-200KTL-H0

80 MW
STS Trafostation in 
wiedervernässtem Moorgebiet

Lösungskonfiguration
• 11 x STS Trafostation

COD: Dez, 2022
Standort: 
Hubei, China

COD: März, 2024
Standort: 
Brunnen, 
Deutschland

Beispielanlagen Beispielanlagen
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