
Backup Box -(B0, B1)

Kurzanleitung

Version: 04
Datum : 15.02.2023



1

1 Ü berblick

1. Die Informationen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden. Bei der 
Vorbereitung dieses Dokuments wurde größtmögliche Sorgfalt aufgewendet, um die Genauigkeit 
der Inhalte sicherzustellen. Dennoch entsteht durch die Aussagen, Informationen und 
Empfehlungen in diesem Dokument keinerlei ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung.

2. Bevor Sie das Gerät installieren, lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch und 
machen Sie sich mit allen Produktinformationen und Sicherheitsvorkehrungen vertraut.

3. Das Gerät darf nur von zugelassenen Elektrikern bedient werden. Das Bedienpersonal muss 
geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen.

4. Ü berprüfen Sie vor der Installation des Geräts anhand der Packliste, ob der 
Verpackungsinhalt intakt und der Lieferumfang vollständig ist. Wenn Teile in der Lieferung 
fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich an Ihren Händler.

5. Durch einen Verstoß gegen die Anweisungen in diesem Dokument verursachte Schäden am 
Gerät sind nicht von der Garantie abgedeckt.

6. Die in diesem Dokument gezeigten Kabelfarben dienen nur zu Referenzzwecken. Wählen Sie 
die Kabel entsprechend der vor Ort geltenden elektrotechnischen Vorschriften.

Funktion

Die Backup Box wird in PV -Anlagen auf Wohnhausdächern verwendet, um den Wechselrichter in den 
netzgekoppelten bzw. netzentkoppelten Status zu versetzen. Wenn das Stromnetz ausfällt, schaltet 
der Wechselrichter in den netzentkoppelten Status und liefert im Notfallmodus Strom an 
netzentkoppelte Lasten. Wenn das Netz wiederhergestellt ist, schaltet der Wechselrichter wieder in 
den netzgekoppelten Status.

Modellnummer

Nr. Bedeutung Wert

1 Produktname Backup Box: Backup Box

2 Design-Code B0: einphasig
B1: dreiphasig

Systemnetworking

Das netzgekoppelte System einer PV-Anlage auf Wohnhausdächern besteht aus PV -Strings, 
einem Energiespeichersystem (ESS), einem Wechselrichter, einer Backup Box, einem 
Managementsystem, einem AC -Schalter und einer Stromverteilereinheit.

PV-Modul
DC-
Schalter Wechselrichter

Wichtige Last Last

Smart Power Sensor

Stromnetz

FusionSolar-APP

Akku-2 Akku-1

Signalkabel Stromkabel Drahtlose Kommunikation

Datensicherung

RS485 aktivieren
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Unterstützte Netztypen

Die Backup Box unterstützt die folgenden Netztypen: TN -S, TN-C-S und TT. Wenn der 
Wechselrichter im dreiphasigen Modus mit drei Leitungen betrieben wird, unterstützt die 
Backup Box den netzentkoppelten Betrieb nicht.

Transformator Transformator Transformator

Transformator Transformator

¸ Netzunabhängige elektrische Motorlasten werden nicht unterstützt. Die Startleistung eines 
Elektromotors, die ein Vielfaches seiner Nennleistung beträgt, übersteigt die Lastkapazität 
der Backup Box übersteigen und kann zu einem Startfehler führen.

¸ Der netzunabhängige Lastanschluss darf nicht direkt an das Stromnetz angeschlossen 
werden. Andernfalls ist die netzunabhängige Funktion nicht verfügbar, was zu einer 
Abschaltung bei Ü berlast führt.

¸ Die Leistung der netzunabhängigen Lasten darf die maximale netzentkoppelte 
Ausgangsleistung des Wechselrichters nicht überschreiten.
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(10) Schalter für netzentkoppelte Last

Aussehen

(1) Vorderblende (2) Schloss

(3) Aufhängesatz (4) Anschluss für netzentkoppelte Last (BACKUP LOAD)

(5) Anschluss für AC -Netz (GRID) (6) Anschluss für Wechselrichter -AC (INVERTER AC)

(7) COM -Anschluss (COM) (8) Belüftungsventil

(9) Erdungspunkt
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3

Winkel und Montageabstand

1. Wenn eine Backup Box im Freien montiert wird, ist direktes Sonnenlicht zu vermeiden. 
Es wird empfohlen, einen schattigen Ort zu wählen oder eine Abdeckung zu montieren.

2. Es muss ein Ü berspannungsschutzgerät (SPD) auf der Netzseite der Backup Box installiert 
werden.

Installationsanforderungen2.1

2 Geräteinstallation

Montagebohrungen und Abmessungen

Achten Sie darauf, die unter Putz verlegten Wasser - und Stromleitungen nicht anzubohren.
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Installation einer Bacup Box2.2

¸ Die Spreizhülsenanker M6x60 sind im Lieferumfang der Backup Box enthalten. Wenn Länge 
und Anzahl der Schrauben nicht den Installationsanforderungen entsprechen, verwenden Sie 
bitte eigene M6 -Spreizhülsenanker aus Edelstahl.

¸ Die im Lieferumfang des Wechselrichters enthaltenen Spreizhülsenanker werden 
hauptsächlich für solide Betonwände eingesetzt. Für andere Wandtypen verwenden Sie bitte 
eigene Anker. Stellen Sie dabei sicher, dass die Wand die Traglastanforderungen des 
Wechselrichters erfüllt.

¸ Montieren Sie den Wechselrichter in Wohngegenden nicht an Gipskartonplatten oder an 
Wänden aus ähnlichen Materialien, da diese über eine schwache Schallisolierung verfügen. 
Die Betriebsgeräusche des Wechselrichters sind deutlich wahrnehmbar.

Ebene
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Vorbereitungen3.1

¸ Schließen Sie die Kabel gemäß den örtlichen Installationsgesetzen und -bestimmungen an.
¸ Bevor Sie die Kabel anschließen, vergewissern Sie sich, dass der Leistungsschalter der Backup 
.ďŀ įĈØ ÄāāÜ {ÒíÄāĪÜĞ çĳĞ ØðÜ ´ÜĞÑðĈØįĈè ćðĪ ØÜĞ .ÄÒþįě .ďŀ Äįç ɢhCCɣ ĢĪÜíÜĈɅ !ĈØÜĞÜĈçÄāāĢ
kann die in der Backup Box anliegende Hochspannung zu Stromschlägen führen.

¸ Ö ffnen Sie das Gerätepanel der Backup Box und entnehmen Sie den Isolierschaum. Andernfalls 
ist die Funktion des Leistungsschalters eingeschränkt.

¸ Wenn der externe AC-Schalter auch die Funktion eines Fehlerstromschutzschalters übernimmt, 
sollte der Nennwert des Fehlerstroms größer als oder gleich 100 mA sein.

¸ Wenn mehrere SUN2000s über ihre jeweiligen externen AC -Schalter mit der allgemeinen 
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) verbunden sind, sollte der Nennwert des Fehlerstroms 
des allgemeinen RCD größer als oder gleich der Anzahl der SUN2000s multipliziert mit 100 mA 
sein.

¸ Die Nenneingangsspannung der Backup Box beträgt 220 V/230 V (einphasig) oder 380 V/400 V 
(dreiphasig). Der Betrieb des Geräts in einem Gebiet mit einem schwachen Stromnetz erfordert 
die Installation eines Über - bzw. Unterspannungsschutzes mit Selbstrückgewinnung vor der X2 -
AC-Netzeingangsklemme der Backup Box. Dadurch wird sichergestellt, dass das Gerät bei 
abnormaler Netzspannung vom Stromnetz getrennt werden kann, um Schäden zu vermeiden.

3 Elektrische Anschlüsse

Nr. Kabel Typ
Zulässige 
Leiterquerschnitte

Außendurchmesser

1 PE-Kabel
Einadriges Kupferkabel 
für den Außenbereich

4ə10 mm 2 Nicht zutreffend

2
Kabel für netzentkoppelten 
Lastausgang

Kupferkabel für den 
Außenbereich

4ə6 mm 2 10-21 mm

3
Kabel für Netz -AC-
Ausgangsleistung

Kupferkabel für den 
Außenbereich

4ə6 mm 2 10-21 mm

4
Kabel für Wechselrichter -
AC-Eingangsleistung

Kupferkabel für den 
Außenbereich

4ə6 mm 2 10-21 mm

5 Signalkabel

Zweiadriges, 
abgeschirmtes, verdrilltes 
Kabel für den 
Außenbereich

0,20ə1 mm 2 4-8 mm

Bereiten Sie die Kabel entsprechend den Anforderungen des Standorts vor.

Anschließen eines PE -Kabels3.2

Erdungspunkt

Schließen Sie den Neutralleiter nicht als PE -Kabel an das Gehäuse an. Andernfalls besteht 
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
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Anschließen eines Ausgangsstromkabels für netzentkoppelte Lasten3.3

Anschließen eines Kabels für Netz -AC-Ausgangsleistung3.4

X1

Ö ffnen Sie vor dem Anschließen eines Kabels das Panel der Backup Box und führen Sie das Kabel 
durch den Anschluss für netzentkoppelte Last. Schließen Sie dann das Kabel an. Sobald alle Kabel 
angeschlossen sind, setzen Sie das Panel wieder ein.

Klemme für netzentkoppelte Last (X1)

Nr. 1 2 3 4

Einphasig L N - PE

Klemme für netzentkoppelte Last (X1)

Nr. 1 2 3 4

Dreiphasig L N - PE

Klemmen zur Verbindung des Netz -AC (X2)

Nr. 1 2 3 4 5 6 7

Einphasig L - - N - PE -

Isolieren Sie das 
Kabel für den 
Anschluss ab.

Klemmen zur Verbindung des Netz -AC (X2)

Nr. 1 2 3 4 5 6 7

Dreiphasig L1 L2 L3 N - PE -
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Wenn mehrere Wechselrichter parallel verbunden sind, müssen die AC -Stromversorgungskabel 
L1, L2 und L3 auf der Netzseite der Backup Boxen jeweils gleich mit den einzelnen 
Wechselrichtern verbunden werden.

Anschließen eines Kabels für Wechselrichter -AC-Eingangsleistung3.5

X2

Klemmen zur Verbindung des AC -Eingangs für den Wechselrichter (X3)

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Einphasig - L - - - N - - - PE -

Klemmen zur Verbindung des AC -Eingangs für den Wechselrichter (X3)

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dreiphasig L1 - L2 - L3 - - N - - - PE -

Isolieren Sie das 
Kabel für den Anschluss ab.



9

Die Kabel zur Verbindung einer einphasigen Backup Box mit den AC -Klemmen L, N und PE müssen in 
der gleichen Reihenfolge wie am Wechselrichter angeschlossen werden. Die Kabel zur Verbindung 
einer dreiphasigen Backup Box mit den AC -Klemmen L1, L2 und L3 müssen in der gleichen 
Reihenfolge wie am Wechselrichter angeschlossen werden. Andernfalls ist die Funktion des Geräts 
eingeschränkt. (Schließen Sie, wie in den folgenden Abbildungen gezeigt, die Kabel von links nach 
rechts in der Reihenfolge L, N und PE an die einphasige Backup Box an und schließen Sie bei einer 
dreiphasigen Backup Box die Kabel in der Reihenfolge L1, L2 und L3 an.)

Klemme auf Backup -Box-Seite (einphasig) Klemme auf Wechselrichterseite (einphasig) 

X3

Klemme auf Backup -Box-Seite (dreiphasig) Klemme auf Wechselrichterseite (dreiphasig) 

Isolieren Sie das 
Kabel für den Anschluss ab.
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Nr. Beschriftung Benennung Notiz
1 DI Digitales 

Eingangssignal+
Verbindet den positiven Pol des DI -Anschlusses und fungiert 
als Anschluss, über den die Backup Box Feedback-Signale 
sendet.

2 GND Erdung des 
DI-Anschlusses

Verbindet die Erdung des DI -Anschlusses.

Bestimmung der Kommunikationsklemme

Anschließen von Signalkabeln3.7

Neutralleiter getrennt

Wenn der Neutralleiter im netzentkoppelten Modus vom Netz getrennt werden muss 
(wie z. B. in Deutschland), setzen Sie bei einer einphasigen Backup Box gemäß den lokalen 
Netzstandards die Erdungsplatte zwischen Klemme 10 und 11 der AC -Klemmleiste X3 ein. 
Setzen Sie bei einer dreiphasigen Backup Box die Erdungsplatte zwischen Klemme 12 und 13 
der AC-Klemmleiste X3 ein.

Netz-AC-Klemme X2 (einphasig/dreiphasig)

Wechselrichter-AC-Klemme X3 (einphasig) Wechselrichter-AC-Klemme X3 (dreiphasig)

Neutralleiter verbunden

Wenn der Neutralleiter im netzentkoppelten Modus nicht 
vom Netz getrennt werden kann 
(wie z. B. in Australien), setzen Sie gemäß den lokalen 
Netzstandards die Erdungsplatte zwischen Klemme 4 und 5 
der AC-Klemmleiste X2 ein.

�‡ Stellen Sie beim Anschließen einer Erdungsplatte sicher, dass diese in den richtigen Anschluss 
eingesetzt und sicher fixiert ist, um Kurzschlüsse durch einen falschen Einbau zu vermeiden.

�‡ Wenn keine Erdungsplatte angeschlossen wird, wird der Neutralleiter im netzentkoppelten Modus 
ausgesetzt. Der Wechsel zwischen dem netzgekoppelten bzw. netzentkoppelten Status ist davon 
jedoch nicht betroffen. Der Einbau einer Erdungsplatte gemäß den lokalen Netzstandards wird 
empfohlen.

Anschließen einer Erdungsplatte3.6

Wenn sich am Boden keine Löcher bohren lassen, müssen die 
Akkuerweiterungsmodule an der Wand befestigt werden. 


